1.
Teritorijos užterštumas
Remiantis atliktų tyrimų rezultatais, šiose sklypo dalyse turėtų būti vykdomi grunto valymo darbai (plg. priedas 1):

· Sklypo dalis 43,

· Sklypo dalis 44,

· Sklypo dalis 46,

· Sklypo dalis 47.

Iki šiol nustatytas užterštas gruntinis vanduo šiose sklypo dalyse (plg. priedas 2):

· Sklypo dalis 31,

· Sklypo dalis 32,

· Sklypo dalis 46.

Didelė tikimybė, kad užterštas gruntinis vanduo yra ir šiose sklypo dalyse (plg. priedas 2):

· Sklypo dalis 13,

· Sklypo dalis 14,

· Sklypo dalis 15,

· Sklypo dalis 16,

· Sklypo dalis 17,

· Sklypo dalis 18,

· Sklypo dalis 19,

· Sklypo dalis 33,

· Sklypo dalis 44,

· Sklypo dalis 45.

Atlikus tyrimus, nustatyti šie teršalai:

· Mineraliniai angliavandeniliai,

· Daugiacikliai aromatiniai angliavandeniliai,

· Monoaromatai.

2.
Sklypo dalių užstatymas
Būsimo Šiaulių industrinio parko (II etapo) 43, 44, 46 ir 47 sklypo dalių teritorijoje nustatytas didelis grunto užterštumas. Pagrindinės aptiktos kenksmingos medžiagos: mineraliniai angliavandeniliai (MKW), daugiacikliai aromatiniai angliavandeniliai (PAK) ir monoaromatai.  Atsižvelgiant į tai, atliekant šių plotų užstatymą ir vykdant žemės darbus, bus reikalingos papildomos darbo saugos ir techninės priežiūros priemonės, grunto valymas ir pan. 

Gruntinio vandens užterštumas aukščiau minėtomis kenksmingomis medžiagomis iki šiol  nustatytas 31, 32 ir 46 bei 47 sklypo dalyse. Atsižvelgiant į konkrečias vietovės ypatybes (gruntinio vandens tekėjimo kryptį ir kt.), numanomai greičiausiai gruntinis vanduo užterštas ir šiose sklypo dalyse: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 33, 44 ir 45. 
Šiose teritorijose statant statinius ir vykdant žemės darbus, jei bus pasiektas gruntinis vanduo, privalu imtis papildomų darbo saugos ir techninės priežiūros priemonių, atlikti gruntinio vandens valymą ir pan. 

Vadovaujantis LR Aplinkos ministro įsakymu „Dėl grunto ir požeminio vandens užteršimo naftos produktais valymo bei taršos apribojimo reikalavimų (LAND 9-2002) patvirtinimo“ (2002 m. lapkričio 27 d. Nr.611, Vilnius), visos kitos sklypo dalys, remiantis šiuo metu turimais duomenimis, pagal jautrumą taršai priskirtinos D kategorijai ir gali būti naudojamos komercinės ir industrinės paskirties objektų statybai. 
3.
Preliminarūs užteršto grunto sanavimo kaštai
Remiantis atliktų tyrimų rezultatais, numatomas, pagal šiuo metu turimus duomenis, rezervinio kuro bazės teritorijoje (43, 44, 46 ir 47sklypo dalyse) sanuotino grunto kiekis apie 183.500 m³ arba 293.332 t.

	Darbų pobūdis
	Kiekis
	Kaina
	Suma

	Grunto iškasimas
	183.500 m³
	8,00 €/m³
	1.468.000,00 €

	Transportavimas į sanavimo vietą
	183.500 m³
	8,00 €/m³
	1.468.000,00 €

	Grunto sanavimas
	183.500 m³
	176,00 €/m³
	32.296.000,00 €

	Grunto atvežimas, užpylimas, sutankinimas
	183.500 m³
	15,00 €/m³
	2.752.500,00 €

	Sanavimo darbų priežiūra, tyrimai, dokumentacijos rengimas
	1
	20.000,00 €
	20.000,00 €

	Tarpinė suma
	
	
	38.004.500,00 €

	10 % nenumatytos išlaidos
	
	
	3.800.450,00 €

	( be PVM
	
	
	79.809.450,00 €

	PVM 19 %
	
	
	15.163.795,00 €

	( su PVM
	
	
	94.973.245,00 €


Šie preliminarūs užteršto grunto sanavimo kaštai apima grunto iki 3,5 m nuo žemės paviršiaus gylio sanavimo darbus (t.y. maksimalus atliktų grunto tyrimų gylis). Konkretus užteršto gruntinio vandens ir su tuo susijusio grunto užterštumo mastas prisotintoje zonoje gali būti nustatytas tik atlikus detaliuosius tyrimus. 
4.
Rekomendacijos gruntinio vandens matavimo taškų įrengimui 
Siekiant išsamiau ištirti gruntinio vandens užterštumo išplitimą, atliekant detaliuosius ekogeologinius tyrimus, rekomenduojama vadovautis šiais pagrindiniais principais:
· Viršutinio kvarterinio gruntinio vandens horizonto tyrimai,

· 28 gruntinio vandens matavimo taškų įrengimas buvusios rezervinės kuro bazės teritorijoje,

· 22 gruntinio vandens matavimo taškų įrengimas buvusios pagrindinės kuro bazės teritorijoje,

· Gruntinio vandens matavimo taškų gylis: kiekvienu atveju iki vandensparos (viršutinė vandenspara virš apatinio kvarterinio gruntinio vandens horizonto) [maks. ~ 15 m],

· Gruntinio vandens matavimo taškų filtriniai vamzdžiai: virš viso viršutinio kvarterinio gruntinio vandens horizonto,

· Įrengimas: 5“, (~1 m) virš žemės paviršiaus, apsauga nuo užvažiavimo, SEBA dangtis, ryškus žymeklis,

· Galutinį gylį kiekvienu konkrečiu atveju nustato inžinierius technikas (dipl. geologas),
· Gruntinio vandens matavimo taškų išdėstymas: žr. Priede 3,

· Kvalifikuotas gruntinio vandens mėginių paėmimas,

· Galimai aptiktos laisvosios naftos produktų fazės matavimai.

· Paimtų vandens mėginių tyrimai, nustatant šiuos parametrus:

- Mineraliniai angliavandeniliai,

- Daugiacikliai aromatiniai angliavandeniliai,

- Monoaromatai.
Tuo atveju, jei imantis nurodytų priemonių visgi nepavyktų pakankamai tiksliai nustatyti taršos išplitimo ribų, būtina įrengti papildomus gruntinio vandens matavimo taškus.  
· Ataskaitų rengimas
· Papildomų vietovės tyrimų rekomendavimas pagal poreikį
· Užteršto grunto kiekio bei užteršto gruntinio vandens tūrio tikslinimas
· Užterštos teritorijos valymo plano parengimas
Priedai:

Priedas 1
Sklypai, kuriuose nustatytas užterštas gruntas
Priedas 2
Sklypai, kuriuose nustatytas ir kuriuose numanomas gruntinio vandens užterštumas
Priedas 3
Sklypai, kuriuose užterštumas didžiausias. Rekomenduojamas gruntinio vandens matavimo taškų išdėstymas 
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